ZIWI TAS/V2A 4-er, 4 reihige Taubenabwehrspitzen


Als Taubenschutz (Absitzverhinderer) für z.B. First-, Attika-, Simsbereiche sowie Balken , Pfetten, T-Träger, Rohrsysteme und anderes.

Abwehrspitzen aus Edelstahl DIN 1.4301
Stabstärke zwischen zw. 1.5 (Federdraht) und 2.0 mm 
Stablänge 115 mm und 147 mm und länger
Abdeckbreite max. 190 mm
Abdecklänge 1 000 mm
Abstand zwischen den W-Spitzen 25 mm
Zum schrauben oder kleben

Klebetechnik flexibler Hybrid- oder säurefreier Silikonkleber 
Je nach Untergrund den zugehörigen Primer (saugende Steinflächen oder Metallflächen) auf die zu klebende Fläche aufbringen

Wählen Sie das richtige und wirksame Produkt

Je nach Befallsstärke (Befallsdruck) Spitzenstärke zwischen 1.5 mm (Federdraht)  oder 2.0 mm und Spitzenlänge 115 mm und 147 mm
 
Bei leichtem bis mäßigem Befall eine Spitzenstärke von 1.5 mm (Federdraht)  Spitzenlänge 115 mm reicht vollkommen aus. 

Bei Starken Befallsdruck empfehlen wir 147 mm lange und 2.0 mm starke Spitzen. 

Wichtig ist die akuten oder potentiellen Absitzbereiche vollflächig zu schützen damit ein überfliegen der Spitzen verhindert wird.

Breite oder Tiefe der zu schützenden Fläche:          ……….mm	

Länge der zu schützenden Fläche:                           ……….mm




Fabrikat:

ZIWI VERTRIEB GbR                
Schmollerstr. 92/1                                               
70378 Stuttgart                                       

Telefon 0711- 2622706
Telefax 0711- 2859919



Email:      info@ziwi.de
Internet:  www.ziwi.de 
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